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F. SUBITO® Einstellgerät ESU
Das ESU in Verbindung mit einem vorhandenen Endmaßsatz
bietet eine sichere, flexible und kostengünstige Einstell-
möglichkeit für Zweipunkt-Innenvergleichsmessgeräte der
Serie SU,SK, und SW sowie für diverse Fremdfabrikate. Der
Standard-Anwendungsbereich reicht von 4,5 bis 800 mm.
Für das SUBITO® Sackloch Messgerät der Serie SS gibt es ein
ESU mit speziellen Einstellbacken. Das ESU ist vor allem dann
zu empfehlen, wenn oft verschiedene Durchmesser kalibriert
werden sollen. Es kann in horizontaler oder vertikaler Position
eingesetzt werden - je nachdem, in welcher Lage das Mess-
gerät eingesetzt werden soll. Das Rohr des ESU ist aus rost-
freiem Stahl, die Messschenkel aus Voll-Hartmetall. Das ESU
zeichnet sich durch eine hohe Präzision aus:

- Ebenheitsabweichung der HM-Messschenkel max. 0,6 µm

- Einstellunsicherheit (ohne Berücksichtigung der
Endmaßqualität) ≤ 2 µm

Zum Kalibrieren werden an ein Endmaß oder eine Endmaß-
kombination zwei Messschenkel angesprengt; diese werden
dann im Rohr des ESU-Gerätes fixiert, so daß die Mess-
schenkel fest mit den Endmaßen verbunden bleiben. Somit
hat die Tastkraft des zu kalibrierenden Gerätes keinen Einfluß.

G. Innenprofilmessgerät SUBITO® KT
Der SUBITO® KT wird zum Messen von Innenprofilen und
-verzahnungen, Kerbverzahnungen und Keilnabenprofilen ein-
gesetzt. Die hohe Zuverlässigkeit und Genauigkeit wird durch
die SUBITO® Segmentumlenkung garantiert. Durch austausch-
bare KT-Messeinsätze kann ein großer Anwendungbereich
abgedeckt werden. Die mit Hartmetallkugeln bestückten
Kugeleinsätze werden in den Tastbolzen und die austausch-
baren Messeinsätze eingeschraubt. Die hierfür verwendeten
HM-Kugeln gibt es bereits ab 0,5 mm Durchmesser; sie sind
um 0,001mm abgestuft und haben eine Durchmessertoleranz
von ≤ 2 µm. Auf Wunsch kann ein Kalibrierschein für die KT-
Kugeleinsätze erstellt werden. Beim Pendelvorgang zentriert
sich das Messgerät automatisch, da die Kugeln prismenartig
im zu messenden Profil geführt werden. Zur Einstellung
dieses Vergleichsmessgerätes dienen Meisterstücke oder
Einstellringe.

Zubehör
- Kugeleinsätze mit HM Kugeln

(andere Werkstoffe auf Anfrage)
- Messtiefenverlängerungen
- Verzahnungs-Einstellehren
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Einstellmaß für KT
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Technische Daten KT
Anwendungsbereich
Wiederholpräzision
Fehlergrenze
Umkehrspanne

8 - 510
fw ≤ 0,5
fe ≤ 2
fu ≤ 2,5
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